






GTE-2S2T04T GTE-2S2T14T GTE-2S2T24T

Ingressi
Numero di ingressi
Slot Common Interface (CI) 0 1 2
Specifiche demodulatore
Frequenza di ingresso

Livello  di ingresso
Symbol rate
M odulazione
Telealimentazione
Specifiche demodulatore

Frequenza di ingresso
Livello  di ingresso
Symbol rate
Larghezza di canale
Specifiche modulatore

FFT
Tipo di costellazione
FEC
Intervallo  di guardia
M ER

Specifiche modulatore
Mapping
Roll-o ff
Symbol Rate

Uscite
Numero di uscite
Banda di frequenza
Numero di MUX
Larghezza di canale

Inversione di spettro
Livello  d'uscita
Connessioni
Alimentazione
Assorbimento

Temperatura di funzionamento
Dimensioni

0 ÷ 40 °C
53x226x155 mm

DVB-S/S2
950 ÷ 2150 M Hz

42 ÷ 82 dBuV
1÷ 45 M s/s

QPSK / 8-PSK

DVB-T/T2
0/13/18V - 350 mA (Protetto  da CC), tono 0/22kHz o diseqc 1.0

opzionale
60 ÷ 80 dBuV

Ingressi ed Uscite RF: tipo "F" femmina, Gestione: RJ45 Ethernet
24 Vdc

14W + LNB

DVB-T / DVB-C
1 con loop-through (-1,5 dB loss)

177,5 ÷ 858 M Hz
4 M UX adiacenti

7 M Hz (VHF), 8 M Hz (UHF)

1/4, 1/8, 1/16, 1/32
> 40 dB (tipico 42 dB)

DVB-C
16, 32, 64, 128, 256-QAM

0,12 - 0,15 - 0,18
870 ÷ 7200 KSymb/s

7 M Hz (VHF), 8 M Hz (UHF)
DVB-T

2K
QPSK, 16-QAM , 64-QAM

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S/S2 + DVB-T/T2
2 SAT + 2 TER

170 ÷ 230 M Hz / 470 ÷ 862 M Hz
42 ÷ 82 dBuV
2 ÷ 50 M s/s

Transmodulatori ibridi

Oltre ai tradizionali ingressi DVB-S/S2, la gamma GTE si arrichisce dei moduli con ingressi misti DVB-S/S2 + DVB-T/T2.
Questi moduli permettono di arricchire il bouquet dell’offerta satellitare tivùsat con i canali provenienti dal digitale terrestre, 
ad esempio le emittenti locali. 
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